
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corporate Design 

VOSS-HELME betonen Individualität nicht nur auf funktionaler Ebene. Sie setzen sie bei der optischen 
Umsetzung fort, indem Unternehmenscharakteristika wie spezielle Farben und Logos problemlos 
umgesetzt werden. Und das schon ab einer sehr geringen Auflage. Dieser spezielle Service vereint mit 
anerkannt hoher Qualität und einem äußerst angenehmen Tragekomfort kennzeichnet VOSS-HELME: 
Sie sind nicht nur Notwendigkeit, sondern selbstverständlicher Bestandteil Ihres unverwechselbaren 
Unternehmensauftritts und damit ein effektvoller Baustein Ihres Corporate Designs.  

 

Farben und Werbeaufbringung: Neue Perspektiven eröffnen sich 

Wir haben Ihre Farbe! Ja, Sie haben richtig gelesen. VOSS-HELME bietet Ihnen Schutzhelme nicht nur 
in Standardfarben von Signalweiß bis Verkehrsorange, sondern auch in jeder anderen von Ihnen 
gewünschten Farbe vom einen Ende des Farbspektrums bis zum anderen. Und das Beste: Bei uns 
bekommen Sie Ihre Wunschfarbe nach RAL jetzt schon ab einer kleinen Menge und zu einem geringen 
Aufpreis. Wenn Sie es wünschen sogar für nur einen einzigen Helm.  

Die Schutzhelme werden je nach Material und Menge direkt bei der Herstellung eingefärbt oder hinterher 
lackiert.  

Das ist der Grundgedanke der Corporate Identity. Unser Angebot wird Sie in der Öffentlichkeit 
unverwechselbar machen. Corporate Identity im und ab jetzt auch auf dem Kopf - mit Ihrer Wunschfarbe, 
Ihrem Firmenlogo und mit Ihren individuellen Kontrast- oder Reflexstreifen. Zudem trägt jeder Ihrer 
Mitarbeiter mit seinem ganz persönlichen Kopfschutz - der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut 
trägt und ihn schützt - zum Markenbewusstsein innerhalb Ihrer Firma bei. 

Größen der Logos 

Helm Stirn (in mm)  Seite (in mm) 

  (Breite x Höhe) (Breite x Höhe) 

INAP-Profiler 60x40 80x20 

INAP-Defender 60x40 80x20 

INAP-Master 60x40 80x20 

INAP-PCG 50x40 80x20 

INTEX 50x40 80x20 

      

Stick oder Druck     

VOSS-Cap 120x60 100x30 



Die Aufbringung des Logos erfolgt als Klebefolie (bis zu 6 Farben möglich) oder im Tampoprint bzw. 
Siebdruck (bis zu 4 Farben).  

Bitte senden Sie uns eine reprofähige Vorlage (Reinzeichnung oder Film) Ihres Firmenlogos zu. Kosten 
für Druckschablone bzw. Stickprogramm werden gesondert berechnet.  

Genannte Breiten und Höhen sind max. Druckflächen. Technisch bedingt ist eine Abweichung von den 
max. Druckgrößen möglich. 

 
 
 

Unsere Qualität ist Ihre Sicherheit 

Alle VOSS-HELME sind qualitätsgesichert durch die 
Kategorie III der EU-Richtline 89/686/EWG, Artikel 11 A, und werden jährlich durch ein unabhängiges 
Prüfungsinstitut u.a. nach der EN 397 geprüft.  

Bei der VDE-Qualitätssicherung der VOSS-HELME werden sowohl die Schutzhelme als auch die 
Produktion mit sämtlichen Prüfungseinrichtungen einer jährlichen neutralen Inspektion unterzogen.  

Neben unserer laufenden internen Qualitätssicherung mit Überwachung nach Richtlinien der ISO 9001 
ist somit ein immer gleichbleibend hoher Standard gewährleistet - alles für die Sicherheit des Trägers. 
Denn VOSS-HELME sind, waren und bleiben Qualitäts-Schutzhelme. 

 

 
 
 

Tragekomfort 

Größen: 
VOSS-HELME haben eine große Helmschale und einen sehr weiten Einstellungsbereich von 51 - 63 
cm. Dadurch entfällt für Händler und Endverbraucher das teure und lästige Erwerben von mehreren 
Schutzhelmgrößen, wie es früher üblich war. Die Anstoßkappen der Serie VOSS-Cap sind 
modellabhängig größenverstellbar von 50-63 cm.  

Richtiges Aufsetzen: 
Die Innenausstattung der VOSS-HELME ist vorbildlich für Komfort und Stabilität. Für einen perfekten 
Sitz des Schutzhelms müssen die Gurtbänder bzw. der Tragekorb auf dem Kopf anliegen und das bei 
VOSS-HELME in der richtigen Tiefe heruntergezogene Nackenband ein wenig nach unten geschoben 



werden. Wir empfehlen zur Erhöhung des Tragekomforts unsere hochwertigen Schweißbänder und 
Schaumstoffstreifen. VOSS-HELME fallen beim Bücken nicht vom Kopf!  

Belüftung: 
Zur Verbesserung des Mikroklimas im Schutzhelminnenraum befinden sich an der Seite der Helmschale 
Belüftungsöffnungen. VOSS-HELME hat die Wirksamkeit seiner Helmbelüftung aufgrund der Anordnung 
der Öffnungen und der Breite der Helmschale wissenschaftlich nachgewiesen. Wichtig ist dafür eine 
funktionierende Luftzirkulation im Helminnenraum zur Vermeidung des „Kamineffekts“. 

 

 
 
 

Tragedauer 

Durch einen länger als 10 Jahre andauernden Praxistest durch Freibewitterung wurde belegt, dass die 
Tragedauer eines Schutzhelms im wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Die Aussage, dass bei 
Schutzhelmen aus duroplastischen Kunststoffen die Tragedauer nur durch mechanische Beschädigung 
begrenzt wird, hat sich als falsch erwiesen. So sollten Schutzhelme u.a. aus UV-stabilisiertem 
Polyethylen nach vier Jahren, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus 
glasfaserverstärktem Polyester bzw. Polycarbonat nach zehn Jahren ausgetauscht werden. VOSS-
HELME aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der EN 397 erfüllt und 
bestehen noch nach fünf Jahren die Anforderungen der Norm u.a. Stoßdämpfung und Durchdringung. 
Damit haben Sie in jedem Fall eine zusätzliche Sicherheitsreserve. Beweis der hohen Qualität unserer 
Schutzhelme. Trotzdem gilt: Nach einem starken Aufschlag darf der Schutzhelm nicht mehr benutzt 
werden. 
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Allgemeine Richtlinien 

Schutzhelme für Bau, Industrie sowie Spezialmodelle und Anstoßkappen, die zur Abwehr von Risiken 
am Arbeitsplatz dienen, müssen innerhalb der EU die Voraussetzungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG 
Kategorie II bzw. Kategorie III und deren Anhänge II und III erfüllen. Dafür sind neben den zu prüfenden 
Schutzhelmen unter anderem technische Fertigungsunterlagen, EG-Konformitätserklärung zur 
Anbringung der CE-Kennzeichnung und der EG-Baumusterprüfbescheinigung, deren Prüfungsgrundlage 
für Schutzhelme die EN 397 und für Anstoßkappen die EN 812 ist, bei einem anerkannten 
Prüfungsinstitut einzureichen. Bei Schutzhelmen der Kategorie III ist eine Qualitätssicherung für das 
Endprodukt (Artikel 11 A) einzuführen. Die Anforderungen sind im einzelnen in den für 
Industrieschutzhelme und Anstoßkappen geltenden europäischen Normen EN 397 und EN 812 sowie in 
der Kurzinformation „Persönliche Schutzausrüstungen“ des HVBG nachzulesen.  

VOSS-HELME erfüllen selbstverständlich die in der EN 397 und EN 812 verlangten Voraussetzungen. 
Welche Prüfungen sie im einzelnen außerdem erfüllen sowie weitere Informationen finden Sie in den 
jeweiligen Artikelgruppen dargestellt. 

 

Schutzhelm oder Anstoßkappe 

Ein Schutzhelm nach EN 397 schützt den Träger vor herabfallenden und pendelnden Gegenständen; 
eine Anstoßkappe nach EN 812 vor Verletzungen an feststehenden Gegenständen. Eine VOSS-Cap-
Anstoßkappe bietet immer mehr Sicherheit als gar kein Kopfschutz! 

Kennzeichnung 

Nach Norm müssen Helmschale und Innenausstattung dauerhaft durch Prägen oder Eingießen 
gekennzeichnet sein:  

a. Nummer der europäischen Norm (hier: EN 397 oder EN 812). Bei Erfüllen der Kategorie III zusätzlich 
die Nummer des Prüfungsinstituts. Für uns ist es das BIA mit der Nummer 0121  

b. Namen oder Zeichen des Herstellers  

c. Helmtyp (an Innenausstattung und Helmschale)  

d. Größe oder Größenbereich (Innenausstattung und Helmschale). 
Bei VOSS-Helmen von 51-63 cm bzw. bei den VOSS-Caps 50-63 cm (modellabhängig)  

e. Produktionsquartal und -jahr  

f. Anleitungsetikett für den Gebrauch des Schutzhelms bzw. der Anstosskappe 

Zusatzkennzeichnungen:  

 sehr niedrige Temperaturen -20°C  



 sehr hohe Temperaturen +150°C  
 elektrische Isolierung 440 V oder 1000 V 

 VDE Prüfzeichen  
 seitliche Verformung LD  
 Metallspritzer MM 
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